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BAR RA PO RTATUTTO IN ACCIAO NF
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2 - RC20115927 cm 110
      RC20115928 cm 124
2 - RC29331663 cm 110
      RC29331664 cm 124

4 - RC20633608E . . . . . . .
 optional

4 - RC20633607Q . . . . . . .

1 - RC29400001 . . . . . . .

4 - RC29191226E . . . . . . .

8 - RCVM6X20Q . . . . . . 

4 - RCVM6X60Q . . . . . . 

8 - RCRD6Q . . . . . . . . .

4 - RCRD6/18Q . . . . . . . . . .

8 - RCDM6 . . . . . . . . .

3

I - Portatutto base senza attacchi. 
per montaggio con kit serie "MOCSKT".
F - Jeux de barres base sans fixation, 
pour montage avec kit serie "MOCSKT".
UK - Base roof bars without fittings, 
to be assembled with kits "MOCSKT" series.
D - Dachträger ohne Befestigung, werden 
mit den Kits - der "MOCSKT". -Serie montiert.
E - Barras  sin fijaciones, para ser 
montado con el kit serie "MOCSKT".
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es: 7
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I   –Montare gli attacchi (L) ai supporti (I) con le viti (M) fornite con 
il kit attacchi  seguendo attentamente le indicazioni
del foglio istruzioni relativo al kit di attacchi specifico per la vostra vettura.
F –Monter les attaches (L) aux supports (I) avec les vis  (M) compris dans le kit des
fixatios selon l'instruction du plan de montage du kit specifique pour votre voiture.

UK  –Fit the clamps (L) to the supports (I) by the screws (M) delivered with the fitting kit
as stated within the kit instructions for your car.
D  –Fahrzeugspezifischen Klammern - Kit (L) an Abstützung (I) mit Schrauben (M) 
befestigen (spez. Montageanleitung beachten.

E  –Ajustar las abrazaderas (L) a los soportes (I) mediante los tornillos (M) atendiendo
a las indicaciones de montaje de su automòvil.
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M
I

!!!
I    -Pulire il tetto almeno nella zona dove verrà montato il portatutto.

F   -Nettoyer le toit our seront fixèe les barres.
UK -Clean the roof in the area where the bars will be fitted.

D   -Autodach  säubern. Decke  oder Pappe aufs Dach  legen,
      damit bei der Montage das Dach nicht verkratzt wird.
E   -Limpiar el techo del automòvil. dejar un paño en el techo.
      De forma que no se raye durante el montaje.
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LP47
BARRA PORTATUTTO IN ACCIAO NF

H G

I  –Montare i supporti (I) alle staffe avvitando le viti (K) di 5 giri.

F  –Monter les supports (I) entre l' etriers et la barre puis
visser es vis (K) de 5 tours.

UK –Slide the supports (I) under the 
brackets. The screw (K) must be turned 5 
complete revolutions.

D  –Abstützung (I) mit Schraube (K) 
mit Unterlagsscheibe an Bügel (G) schrauben, 
Schraube (K) mit 5 Umdrehungen  =ca. 5 mm eindrehen.

E  –Deslizar los soportes (I) bajo las plentinas. El tornillo (K) 
debe ser atornillado 5 vueltas completas.
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RCVM6X20Q

RCRD6Q

RC20633607E

K

I

5x

RC20633608E

RCVM6X60Q

RCRD6/18Q

K
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9 I – Sull’ istruzione di montaggio del kit sono indicate le posizioni delle 
staffe (G), montare le staffe (G) nei fori indicati con le viti H mm 20
(contare i fori partendo da centro traversa), stringerle a fondo.

F –Sur le plan de montage du kit sont signées les positions
des supports, montér les étriers (G) aux positions indiquees, 
les vis H mm 20 doit entrer dans les trous marquees, 
(Compter les trous à partir du centre de ski), serrer à fond.
bloquer à fond les vis H mm 20. 

UK–In the fitting instruction the positions of the brackets are indicated,
fit the brackets (G) as shown, taking care that the screws 
H mm 20 goes into the indicated holes (counting the holes starting 
from the center bar). (tighten H mm 20 at this stage).

D –Bügel (G), wo angegeben, wobei darauf geachtet, dass die
Schrauben mm H 20 zu geben in die Löcher angegeben, 
(Die Löcher Zählen von der Mitte der Bar beginnen), die 
Schrauben mm H 20 an der Unterseite.

E – En las instrucciones de montaje están indicadas las posiciones de
las pletinas, ajustar las pletinas (G) según la imagen que se indique, 
(Contando los agujeros a partir del centro de la barra) teniendo cuidado 
de que el tornillo mm H 20 para entrar en los orificios indicados,

H
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I- Avvitare le viti di chiusura (K) da ambo i lato in
modo che la barra risulti centrata.

F- Visser les vis de fermeture (K) d'ambo le
côté de sorte que la barre résultes centré.

UK-To screw the screws of closing (k) from ambo
 the side so that the bar were centered.

D-  Die Schrauben von Verschluß ambo(K) schrauben
     die Seite, so daß die Stange ergeben zentriert.
E- Atornillar los tornillos de cierre (K) de ambo

el lado de modo que la barra resultada centrado.

1
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I-  Stringere le viti di chiusura (K) utilizzando la chiave (O) in 

F- Serrer les viti de fermeture (K) en utilisant la clé (O) en dotation

UK- Tighten the allen key head screws (K) using the allen key (O)
    provided (pict. 1) untill the clamp brackets are following to the

    by 4 mm (pict.3).  Tighten at 3 Nm.

D-  Drehen Sie die Gewindestange (K) nur mit dem
    mitgelieferten Schlüssel (O) (siehe Bild 1) mit 3 Nm fest.

    anliegen (Bild 2), die tragende
    Traverse muss nach der Montage gerade sein (Bild 3).

E-   Apretar los tornillos (K) usando la llave (O)suministrada junto con el kit
    tal y como se indica en la imagen 1, hasta que la barra quede plana
    (imagen 2). Apretar a 3 Nm.
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BARRA PORTATUTTO IN ACCIAO NF

I   -Posizionare il portatutto sul tetto della vettura, 
     spingere i supporti (I) contro il bordo del tetto in
     modo che gli attacchi (L) aggancino.
F  -Poser le jeu de barres sur le toit de la voiture, 
     pousser les supports (I) vers le centre de la barre
     de sorte que les pattes (L) s' accrochent sur le
     bord du toit ou sur la fixation prèvues.
UK  -Place the roof bars on the roof of the vehicle
     as intructed in your kit, push the legs assembly (I) (L)
     against the roof edge.
D-Träger auf Dach setzen, Abstützungen (I) beidseitig
     gegen das Autodach drücken, bis die Klammern (L)
     außen anliegen.
E-Colocar las barras en el techo del vehiculo
     siguiendo las instrucciones de su kit, empujar
     a barra ya montada  (I) (L) contra el borde del techo.

15

13



da persone o cose dovuti al cattivo  impiego dei suoi prodotti.

dommages dus au mauvais emploi de ses produits.

misuse of his products.

Sachen wegen der  unfähigen  Anwendung  unserer Erzeugnisse.

puedan ocasionar como consecuencia del mal uso de nuestros productos.
PL Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa!!! Po przejechaniu 50 km a następnie w regularnych odstępach należy kontrolować 
połączenia śrubowe oraz mocowanie bagażu na dachu. Producent nie odpowiada za żadne szkody wyrządzone przez niewłaściwie użytkowanie 
lub przeładowanie.

130
Km/h

Kit 
max

Kg. 75

MINIMUM ! ! !

+ = max
6 kg.

???

optional

email: modulacs@modulacs.com

BARRA PORTATUTTO IN ACCIAO NF

LOCK LOCK
ATORNILLARATORNILLAR

LOCKLOCK

ATORNILLAR ATORNILLAR
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